
SY液压型拉压测试架使用说明书

一、功 能：

SY手动液压测验机台专为 SH系列推拉力计配备， 手动操作，利用液压千斤顶实现大负荷试验力测试，操作

简单稳定。并可结合不同夹具组合成不同用途的拉压负荷试验机。

二、规格：

最大负荷 5k 5T 10T 20T 50T
压缩腔 150mm 240mm 280mm 245mm 290mm
拉伸腔 185mm 120mm 130mm 165mm 150mm
有效行程 90mm 125mm 125mm 145mm 160mm

外形尺寸
190 × 140 ×

880mm
225 × 180 ×

1000mm
300 × 300 ×

1185mm
300 × 300 ×

1220mm
350 × 350 ×

1410mm
净重 30kg 41.6kg 90.3kg 98kg 194kg

三、注意：

1、该测试架可按照用户要求的规格订购；

2、图中的测力计需另行订购；

3、安装时请居中安装传感器、机台、千斤顶。测试使用时，拉压负荷荷力的方向应在机台中心。

四、警告：

1、在破坏测试时，应戴上保护面具和手套，以防测试过程中产生的飞溅物质；

2、不要使用已损坏或弯曲变形的夹具。在使用已损坏或弯曲变形的夹具时可能脱落或断裂，测试的物体则可能会

跌落。所以应十分小心，切勿伤及身体；

3、不要超出推拉力计传感器额定负荷使用范围，否则传感器会被损坏，过大负荷可能崩断传感器而导致事故发生。

五、结构示意图：

液压千斤顶

万向连接

下垫板

传感器

上垫板

机台上 板

压缩腔

拉伸腔



联系人：徐梅 手机：15058993875 微信：15058993875 QQ：2504508358


