
全自动插拔力试验机

使用说明书

一、概述

全自动插拔力试验机适用于插入力、拔出力以及使用寿命等多种测试，通过动态计算机的

分析，可以精准测量到荷重、行程以及相应变化曲线，并且准确控制连接器插拔力测试的行程、

速度、测量次数等。还能解决各种连接器测量的夹具问题，及测量公母连接器能自动对准，不

会吃单边的问题。

本产品使用专用的测试软件、精密的传感器、进口的传动结构，广泛应用于连接器、USB、

SD 卡、手机通讯、汽车配件、电子元器件、计算机零配件制造、医疗等多方位领域并广受好评。

二、功能特点

2.1 荷重元自动超负载保护功能，以及人工设置保护，可确保荷重元不致损坏；

2.2 同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图；

2.3 自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值；

2.4 曲线图选样对比功能；

2.5 荷重单位显示 N、lbf、kgf 可自由切换；

2.6 机台采用钢性结构设计搭配进口伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、

压缩测试、及插拔力寿命测试；

2.7 超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）；

2.8 测试报表可转档保存 TXT 文件，软硬件自主研发，具有知识产权。

三、规格参数

型号 50 200 500

分辨率

N 0.01 0.1 0.1

kgf 0.001 0.01 0.01

lbf 0.001 0.01 0.01

测量范围 0-50N 0-200N 0-500N

力值单位 N、kgf、lbf

荷重精度 ±1%

力值显示 实时力值、向上峰值、向下峰值

测量行程 120mm



位移分辨率 0.01mm

最大测量次数 999999

测量速度范围 1-300mm/min

X、Y 轴行程 0～80mm(手动可调，自动求心装置)

夹具可调范围 0～40mm

被夹片宽度 50mm

超载保护 120%

驱动马达 Panasonic(松下)伺服马达

电源 AC 220V 4.5A

外观尺寸 长×宽×高 380*290*1000(mm)

机器重量 约 53Kg

四、外形结构

4.1 外观示意图

4.2 控制面板示意图



4.2.1 快速上升键：轻点此键，则机台会往上升高 1.00mm；若持续长按此键，则机台会以

快速持续往上升高，当松开按键时机台停止移动。

4.2.2 中速上升键：轻点此键，则机台会往上升高 0.10mm；若持续长按此键，则机台会以

中速持续往上升高，当松开按键时机台停止移动。

4.2.3 慢速上升键：轻点此键，则机台会往上升高 0.01mm；若持续长按此键，则机台会以

慢速持续往上升高，当松开按键时机台停止移动。

4.2.4 快速下降键：轻点此键，则机台会往下降低 1.00mm；若持续长按此键，则机台会以

快速持续往下降低，当松开按键时机台停止移动。

4.2.5 中速下降键：轻点此键，则机台会往下降低 0.10mm；若持续长按此键，则机台会以

中速持续往下降低，当松开按键时机台停止移动。

4.2.6 慢速下降键：轻点此键，则机台会往下降低 0.01mm；若持续长按此键，则机台会以

慢速持续往下降低，当松开按键时机台停止移动。

4.2.7 启动键：在测试界面时，轻点此键，开始试样测试；若长按此键，则进入系统参数

设置界面。

4.2.8 停止键：当机器处于测试状态时，轻点此键，则立即停止当前测试。当机器处于待

机状态时，快速双击此键，则清零力值；长按此键，则清零位移。在系统参数设置界面时，轻

点此键，则是选择菜单选项的功能。

4.2.9 急停旋钮：按下此旋钮，则机器会被强行断电关机；再次旋转此旋钮，则重新开启

机器。

4.2.10 上/下限指示灯： 当仪器检测到限位停号时，指示灯会常亮。

4.3 测试界面示意图



4.3.1 力值：实时显示当前的测试力值。

4.3.2 位移：实时显示移动机台的位移距离。

4.3.3 当前计数：实时显示当前被测物的测试次数。

4.3.4 总计数：显示用户设定的被测物的预置测试次数，当当前计数达到预置的总计数时，

测试工作将停止。

4.3.5 向上/向下峰值：实时显示被测物的上下峰值。

4.3.6 速度：显示测试时用户设定的移动机台的移动速度。

4.3.7 停止值：显示测试时用户设定的停止值，当工作力值达到设定上限，测试工作将停

止。

4.3.8 电机方向：显示用户设定移动机台初始工作方向。

4.3.9 停止方式：显示用户设定机台工作时双向位移的切换方式，分限位方式和位移方式。

限位方式，通过手动调节限位杆上的上限调整环和下限调整环来限制机台工作的双向位移范围。

位移方式，通过系统设置移动位移来限制机台工作的双向位移范围，即已当前位置为基础，再

根据方向来移动相应的位移。

4.3.10 位移：显示用户设定机台工作时单一方向的位移距离。

4.4 系统设置界面示意图



首先长按“启动”键进入系统设置，其次轻按“停止”键将光圈标记选中“编辑”选项（轻

按“停止”键可以逐个移动光圈标记），然后轻按“启动”键进入设置。

用户通过轻按“停止”键逐个移动光圈标记并选中需要修改的选项后，再使用“▲”、“▼”、

“◀”、“▶”键合理性的修改参数数据。当修改完成，通过轻按“停止”键移动光圈标记并选

中“保存”选项后，再轻按“启动”键即完成修改并保存设置；当用户不想修改任何参数时，

则直接长按“停止”键即可直接退出系统设置界面。

4.4.1 最小峰值设定：用户设定一个最小峰值，即测试界面中峰值显示的上峰值和下峰值

不低于该设定的最小峰值参数。

4.4.2 单位设定：用户通过“单位”选项，自由设定 N、kgf、lbf 中的任意一个单位作为

测试界面中的单位显示。

4.4.3 校准设定：用户自行对荷重元的重新标定和校准，首先在“密码”栏中输入正确的

密码（密码为：1111），然后通过“校准”选项进入校准界面。

在校准界面中，用户首先需要选择“段”并且清零后，再选择“保存”选项便可以对荷重

元进行重新校准和标定。

五、操作说明

5.1、仪器运行环境：室温条件，且放置于平坦的地面。

5.2、启动机台电源，测试前请注意上下夹具安装后安全极限设定螺丝的位置，避免启动机

台时不慎撞坏荷重元。



① 上限限调整环：此调整环用于设定机台往上移动之最高点，于出厂前皆已调整至定位，

建议请勿任意更改调整其位置。

② 下限限调整环：此调整环用于设定机台往下移动之最低点，于出厂前皆已调整至定位，

建议请勿任意更改调整其位置。

③ 上限位环：用来设定移动座往上移动的上限停止位置，环上带有固定螺丝，放松后可移

动调整环至任意位置,当移动座上的挡块接触到调整环的时，机台便会停止向上移动。

④ 下限位环：用来设定移动座往下移动的下限停止位置，环上带有固定螺丝，放松后可移

动调整环至任意位置,当移动座上的挡块接触到调整环的时，机台便会停止向下移动。

5.3 操作步骤：

5.3.1 确认电源线连接正常。

5.3.2 打开船型开关、旋转打开急停旋钮开启试验机。

5.3.3 长按“启动”键进入系统设置界面，编辑各项参数数据并保存。

5.3.4 首先用专用夹具调整和固定被测物，其次通过面板上的按键手动调整移动机台至合

适的测试位置。准备完毕，轻按“启动”键开启自动测试。

5.3.5 用户若是设置电机方向“向上”开始测试，移动机台会往上运动测试，碰到上限位

环后再自动往下运动测试，此时移动机台从上往下运动为一个测试回合，一个测试回合后，当

前计数会增加“1”。若是设置电机方向“向下”开始测试，运行规则如上。

5.3.6 自动测试停止条件：①测试力值达到“停止值”；

②测试次数达到“总计数”。

六、日常维护和保养

6.1 应保持环境清洁，避免有液体、铁屑等物质侵入仪器内部，损坏电子元件。



6.2 请用柔软的布来清洁本仪器，将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。

注意：不要使用易挥发的化学物质来清洁本仪器（如挥发剂、稀释剂、酒精等）。

6.3 请勿在以下环境中操作本机：

6.3.1 潮湿的环境

6.3.2 多尘的环境

6.3.3 使用油或化学品的地方

6.3.4 周围有震源的地方

6.4 长时间不用时，应拔下电源插头，做好防尘、防湿处理。

七、包装清单

序号 名称 数量

1 全自动插拔力试验机 1台

2 电源线（欧式/中式放置其一） 1条

3 RS232 转 USB 线 1 条

4 光盘 1份

5 说明书 1份

6 检查证明书 1份

7 合格证及保修卡 1张

8 干燥剂 1包

联系人：徐梅 手机：15058993875 微信：15058993875 QQ：2504508358
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