
T型定值扭力起子：

T型定值扭力起子把手采用尼龙材料，坚固耐用。主体采用合金材

料，表面电镀镍，具有体积小、重量轻，不易生锈的特点。适用于

各种精确锁紧螺丝的场合，特别适合高效生产线。

T型定值扭力起子出厂时根据客户要求设定至所需扭矩值并锁定，

客户无需自己调整扭矩值，不易引发误操作。当加载至设定扭矩值

时，起子发出响亮的嗒嗒报警声并伴有打滑的手感。不会过载和欠

载，使用非常方便.
参数：

1. 规格：可预设 0.3-4.5N.m之间的任意值。

2. 精度:±5%
3. 接口：6.35（1/4″）

4. 重量：126g(起子 107g,4个批头 19g)
5. 本产品为单向使用。反转方便拆卸螺丝。

6. 标配 25mm十字批头 PH0\PH1各一个



一字批头 CR-V3\CR-V4各一个。

T型定值扭力起子具有体积小、重量轻的特点。适用于各种精确

锁紧螺丝的场合，特别适合高效生产线。

出厂时根据客户要求设定至所需扭矩值并锁定，客户无需自己调

整扭矩值，不易引发误操作。当加载至设定扭矩值时，起子发出响

亮的嗒嗒报警声并伴有打滑的手感。不会过载和欠载，使用方便.
1.规格：可预设 0.3-5N.m之间的任意值。

2.精度:±5%
3.接口：6.35（1/4″）

4.重量：107g
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