
HNST T 型数显扭矩起子

使用说明书

一、概述

1.1、主要用途及适用范围

HNST T 型数显扭矩起子是为精密制造行业小扭矩紧固件装配和扭矩检测精心设计的产品，

广泛应用于仪器仪表、家用电器、机电设备、汽车、摩托车行业，是保证螺栓螺母小扭矩和微

小扭矩精确紧固连接的必备高档工具。与机械式预置起子相比，扭矩控制更加精准。

1.2、功能特点

1.2.1、数字显示扭矩值。

1.2.2、3 分钟不操作自动关机，节省电量。

1.2.3、顺时针、逆时针双向操作。

1.2.4、可切换运行模式：实时模式、峰值模式。

1.2.5、可选择四种扭矩单位：N.m、kgf.cm、ft.lbf、lbf.in。

1.2.6、预设目标值报警功能。

1.3、规格型号 。

量程 1 2 4 8 10
精度 顺时针 2%，逆时针 2.5%

分度值 0.001
显示范围 0.03~1 0.06~2 0.12~4 0.24~8 0.3-10
报警范围 0.03~1 0.06~2 0.12~4 0.24~8 0.3-10

精度保证范围 20-100%
连接头尺寸 6.35”
工作模式 P(Peak)/T(Trace)

扭矩单位 kgf.cm、N.m、lbf.ft、lbf.in

本体长*宽*高(mm) 195*100*30
本体重量（kg） 0.23
包装尺寸(mm) 220*123*43

产品重量（kg） 0.55
电池 2节 7号电池

按键 5
使用温度 -0°C~40°C
使用湿度 湿度≤85%

自动关机时间 180S



二、产品结构

2.1、外观示意图

2.2、控制显示示意图

序号 名称

1 开关机/清零

2 增大预设值

3 减小预设值

4 单位切换

5 工作模式切换

6 蜂鸣报警发声孔

7 电量显示



8 工作模式显示

9 单位显示

10 扭力值显示

三、技术参数

四、使用说明

4.1、开机/关机

开机与关机 按 C键开机，长按“P/C”键关机。如果电量不足，则会自动关机；工具 3分

钟无操作，则会自动关机节省电池消耗。

4.2、工作模式切换

按“MD”键切换工作模式，当显示屏上出现 P 字母则为峰值模式，当显示屏上没有出现

P 字母则为实时模式。

4.2.1、实时模式

实时测量模式：当加载力时，屏幕上动态显示当前扭力值，扭矩值随着加载的力增加而随

着增加，随着加载力的减小而随着减小，当完全放开扳手时，扭力值回到 0.0。

4.2.2、峰值模式

持续施力的过程中，屏幕显示扭力值为当前施加的最大扭力，并且在卸力后锁定施力过程

中的最大扭力值即为峰值扭力，且此数值会处于闪烁状态。按“P/C”键可清除峰值扭力。或

者，如需再次测量时，用户可以直接再次加载施力更新已锁定的峰值扭力，无需清零重置。

4.3、预设值报警功能

通过 ∧ 或 ∨ 键预设报警值，设置完毕按“U/S”键保存返回测量界面即可。当工作过

程中扭力值达到预设报警目标值的 80% 时，蜂鸣器会发出间隙式的声响。当扭力值持续增大

达到预设报警目标值的 100% 时，蜂鸣器发出长鸣声。

此功能只适用于峰值模式下。（蜂鸣器必须处于开启状态）

4.4、单位切换

按“U/S”键切换 4种所需单位即可。

4.5、蜂鸣器设置

长按“U/S”键进入菜单程序，再按“U/S”键切换到 BUZZ 选项，然后轻按“∨”键选择

开启或关闭蜂鸣器。数字 1代表开启，数字 0代表关闭，最后按“P/C”键退出菜单程序。

4.6、恢复出厂设置

长按“U/S”键进入菜单程序，再按“U/S”键切换到 RSET 选项，然后轻按“∨”键选择

是否恢复出厂设置。数字 0代表不恢复，数字 1代表护恢复出厂设置，选择后工具自动退回到

工作界面即当前已恢复到出厂设置。



注意：置入 2节 7号电池到电池盒中，请注意正负极方向。

4.7、菜单界面示意图

4.7.1、设置菜单

4.7.2、蜂鸣器设置示意图

4.7.3、恢复出厂设置示意图

五、维修和保养



为了保证产品的准确度，应定期对产品进行检定，以确保其正常使用。

5.1、检定要求:

根据产品的使用频率，确定检定周期。

5.2、检定周期：

检定周期一般为 12 个月，使用频繁的产品检定周期为 6个月，在重要岗位紧固的螺栓、

螺母，应在每次使用之前进行检定，以确保其精确度。

5.3、检定资质：

检定人员为生产厂家或具有专业资质的计量人员，检定设备为系统误差小于等于 0.3%的

检定仪。

5.4、在使用中不要当榔头使用，尽量避免磕碰和跌落。

5.5、严禁过载 20%使用，以免损坏产品的传感器。

5.6、严禁随意拆卸产品，遇到问题，请及时与我公司联系。

5.7、使用完产品后应放入包装盒内。

六、随机附件

序号 名称 数量

1 T 型数显扭矩起子 1只

2 说明书 1份

3 合格证/保修卡 1份

4 干燥剂 1包

5 7 号干电池 2节

联系人：徐梅 手机：15058993875 微信：15058993875 QQ:2504508358
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